
 

「１．基本条件」を満たし、かつ、「２．立地条件」の観点から総合的に適している用地を整備用地として選定する。 

また、選定に当たっては、組織市町の公有地の活用を念頭に置き、必要に応じて周辺用地を取得するものとし、将来的

な拡張性についても考慮する。 

整備用地の条件設定（案） 

本資料の位置付け：「整備用地の条件設定」は、新ごみ処理施設の整備に適した用地を選定（適地選定）するための条件となるものである。 

 

１．基本条件 

整備用地内には下記の施設を設置するものとし、整備用地面積として 22,000 ㎡以上を確保する。 

整備対象施設 施設内容 建築面積・寸法等 備考 

ごみ処理施設棟 《燃やせるごみ処理施設》 

・ストーカ式 

・164t/日 

《燃やせないごみ処理施設》 

・破砕、選別処理 

・13t/日 

《小動物(ペット)焼却施設》 

《管理諸室》 

約 6,000㎡ 

約 75m×80m 

プラントメーカー

アンケート調査結

果を参考に設定 

計量棟 ・計量器 入口用 1基 

    出口用 1基 

計量器を覆う屋根を設ける 

・受付・計量室 

約 300㎡ 

約 12m×25m 

プラントメーカー

アンケート調査結

果を参考に設定 

直接持込ごみ 

受入・ストックヤード棟 

直接持込ごみの荷下ろし場所 約 600㎡ 

約 20m×30m 

他事例から設定 

構内道路 10ｔ車等の通行及び建物の周回 幅員 10m程度  

 

２．立地条件 

整備用地の選定に当たっては、下記の各種条件を踏まえ、総合的に判断する。 

条件 組織市町の特徴 施設整備に関する留意点 

自然的 

条件 

・組織市町のうち、中央部から西側はや

や平坦な地形が多く、東側は山地等傾

斜地が多い。 

・組織市町では、沿岸部に比較的多くの

自然公園が、圏内全域に地域森林計画

対象民有林が分布している。 

・組織市町のうち、石巻市東側～南東側

及び女川町は比較的に植生自然度が

高い。 

・平坦地は主に人為的活動が多い地域であり、ご

み発生が想定されるとともに、住居等の生活圏

となる。山地等の傾斜地においては、生活圏か

ら距離を取りやすいものの、自然地が多く造成

も必要な地域となる。 

・自然公園特別地域では開発規制がかかる。 

・地域森林計画対象民有林内では保安林も該当す

る。ただし、石巻圏域内に民有林が広く分布す

ることから、必要に応じて保安林解除も選択肢

として検討する。 

社会的 

条件 

・石巻市中央部、東松島市全域及び女川

町中央部は都市計画区域（用途地域未

指定区域含む）に設定されている。 

・人口重心は石巻市市街地（蛇田）に該

当し、都市計画区域に該当する。 

・東日本大震災以降、土地区画整理が進

んだ地域等の施設整備がしやすい地

域があるものの、既に住居地域として

の利用や開発計画も進んでいる。 

・石巻市中央部、東松島市全域及び女川町中央部

は都市計画区域に設定されているが、都市計画

区域には人口重心点も位置することも踏まえ

候補地を検討する。 

・生活圏に近い地域については、周辺の土地利活

用の状況を勘案する必要がある。 

法規制 

条件 

・内陸部に砂防指定地、土石流特別警戒

区域及び急傾斜崩壊危険区域等が点

在している。 

・沿岸部及び河口部においては、災害危

険区域が設定されている。 

・農用地区域については、組織市町南西

部に多く地域森林計画対象民有林は、

圏内全域に分布している。 

・砂防指定地、土石流特別警戒区域及び災害危険

区域等については、開発規制がかかる。 

・急傾斜崩壊危険区域については、災害危険区域

等と比べて、施設整備に合わせてハード整備を

行うことで対応することは可能である。 

・必要に応じて農用地区域については農振除外、

地域森林計画対象民有林内の保安林について

は保安林解除も選択肢として考えられる。 

経済性 ・組織市町東側は山地等傾斜地が多い。 

・組織市町南西部、沿岸部及び河口部付

近は浸水想定区域及び液状化のおそ

れのある区域が広がる。 

・山地等傾斜地においては盛土・切土等の造成費

用が、浸水想定区域においては盛土等の費用

が、液状化のおそれのある区域においては地盤

改良の費用がかかると想定される。 

その他 ・組織市町には公有地が存在するが、1ha

未満の土地が多い。 

・公有地に隣接する他の公有地が多数存在するこ

とから、隣接地を含めた活用も検討可能であ

る。 

 

資料５ 

計量棟
来場者
駐車場

ごみ処理施設棟

直接持込ごみ
受入・ストック

ヤード棟

▲ごみ搬入出入口 ▲来場者出入口

車庫
・
職員
駐車場

：収集車・直接持込車

：収集車

：直接持込車

：来場者車

＜動線凡例＞


